Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego:
,rermorenowacja Budynku przy ul. Przysazic 1 w Parzniewie”

1. Inwestor.
Krajowe Centrum Hodowli Zwieeg w Warszawie, ul. Sokotowska 3.

2. Lokalizacja budynku.
Parzniew, ul. Przyszioi 1,.
Dzialka nr ewid. 91/19 — Obb Parzniew.

3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowhzujace Polskie Normy,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14.12.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgala budynki i ich usytuowanie,
- normy zwazane, w tym PN-1SO 6946,

- instrukcja ITB nr 3334/2002 ,Bezspoinowy systeaepleniascian zewgtrznych
budynkow”.

4. Zakres opracowania.
Dokumentacja dotyczy realizacji zadania ,, Termokeacja Budynku przy ul. Przyszo 1
w Parzniewie”. W ramach zadania przewidziano dtzagi:

* wymiary, stolarki drzwiowej — drzwi wégiowe,

e wymiana obrdbek blacharskich elementéwngmcych budynku

» docieplenigscian zewrtrznych —$cian nadziemia,

* dociepleniescian zewrtrznych fundamentowych oraz wykonanie warstwy etayeej na
bazie bloczkéw betonowych tamanych TeknoAmerBlolpdaiomu gornej rdnej warstwy
cokotowej.

e remont schodéw i spocznikoéw wejowych przy wéciach gtéwnych budynku,

* wykonanie nowej kolorystyki budynku.

» wykonanie opaski chionnej wokét budynku

5. Ogallny opis obiektu.
Budynek mLaboratorium Referencyjnego Wzorcéw Mlekkalizowany jest na terenie
Regionalnego Centrum Hodowli Zwietav Parzniewie. Budynek usytuowany wlgtobszernej
ogrodzonej dziatki. Na zachodnim obzmedzialki zlokalizowano parterowe budynki gospodatc
Calos¢ zabudowa pohiczona jest wewgirznym uktadem drog i chodnikow wykonanych z piyt
drogowych typu ,,Trylinka”. Teren dzialki jest pkadez znacacych spadkow terenu.
Gtéwna bryta budynku z pomiggiem przybudéwek podpiwniczona catkowicie. Budypekozony
podiuznie na osi péinoc - potudnie.
Budynek gtéwny dwukondygnacyjny, wykonany w teclogil murowanej o uktadzie
konstrukcyjnym podizanym trzytraktowym, przekryty stropodachem pfaskmewentylowanym.
Do bryly gidwnej budynku przylegaj

e od strony p6tnocnej, jednokondygnacyjny niepodpézony pawilon z przedsionkiem,

zrealizowany jako jednonawowa hala w ukiadzie paam
» od strony wschodniej , jednokondygnacyjny niepodypizony przedsionek wajiowy.



Obiekt pobudowano w technologii tradycyjnej muroejn

Sciany zewrtrzne konstrucyjno-ostonowe warstwowe gréiak.48cm z warstwlicowa z cegly
klinkierowej w kolorze przytlumionejotci.

Sciany wewrtrzne murowane, gruboi 27cm z cegty petne;j.

Stropy prefabrykowane typu DZ-3 otraz wegzaach jednokondygnacyjnych typu Kleina.

Sciany piwniczne murowane warstwowe, z watstioujaca z cegly ceramicznej petnej z obrzutk
tynku cementowego.

Stolarka okienna PVC.

Stan techniczny budynku jest ogéinie dobry.

Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy: 359,40 m
Powierzchnia catkowita: 5 383,20:m
Powierzchnia ytkowa: 4 306,60 m
Wysokas¢ budynku: 8,00 m
Kubatura: 2627,50 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

6. Wymiana stolarki drzwiowej.

Projektuje s§ wymiary, istniegcej, stolarki drzwiowej wégiowej. Istniegce drzwi wejciowe
przewidziano do wymiany z uwagi na projektowaneigjoeniescian zewgtrznych powodujce
zawgzenie dotychczasowedwiatta otworu drzwiowego o grubéizolacji termiczne;.
Projektuje s§ wymiarg drzwi zewrtrznych na elementy energoosadae z profili PVC.

Materiat.
Stolarke wykona z wysokoudarowego, wzmocnionego PVC.

Wykonczenie.
Wyréb ostatecznie wykizony. Kolor biaty.

Szklenie.
Szyba zespolona 4/16/4.

Wymagania szczegolne dla stolarki:

- wspoiczynnik przenikania ciepta (caly wyrob)K,6 W/mK,
- izolacyjnas¢ akustyczna: R> 30 dB.

- geometria, otwieranie — na zextnz.

Opis technologii remontu:
- wykucie z muru istniecych drzwi,
- wywOz materialdw porozbidrkowych,
- osadzenie nowej stolarki, moatkotew stalowych, uzupekienie szczelin piank
montazowa,
- uzupefnienie tynkowdiezy wewretrznych i zewitrznych.
— malowanie éciezy wewn. — farba emulsyjna na catej szerkumkosciezy,

7. Termorenowacjascian zewrgtrznych.

Budynek nie spetnia wymagiav zakresie ochrony cieplnej budynkoéw.
Wspoiczynniki przenikania ciepfa przézany wynosi (U = 0,523 W/gK).
Zaprojektowano docieplengeian zewrtrznych styropianem grubo 15 cm przy
zastosowaniu technologii lekkiej - mokrej.



Wspoiczynnik przenikania cieptak dla scian po dociepleniu wyniesie:
Wspoiczynnik przez przegredU = 0,177 W/raK

Korekta z uwagi na mostki termicznedzniki): U = 0.03 W/rneK

Catkowity wspétczynnik W =U+ U: Uk = 0.18 W/mK

Maksymalna wysok& wspotczynnika Wmax: Ukmax= 0.25 W/mK

Odnowienie kolorystyki budynku wykonane zostane citego budynku — malowanie
farbami silikonowmi Ceresit CT 48.

Zakres projektowanych robat:
» dociepleniegscian zewrtrznych metod ,lekka—mokr” + tynk
silikatowo-silikonowy: Ceresit CT 174 i kolorystylkdewacji farbami silikonowymi,
— remontscian piwnic i cokotu — wykonanie hydroizolacji, deplenie scian piwnic oraz
wykonanie warstwy elewacyjnej z bloczkéw TeknoAmlekBzgodnie ze szczegotemesei
rysunkowej;

— remont wej¢ do budynku — wymiana stolarki drzwiowej;

Materiaty.

Do docieplenigcian naley stosowé materiaty odpowiadage wymaganiom aktualnych
norm kydz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez NaBezy stosowa
materialy posiadage aprobattechniczi na caly system docieplenia.

- piyty styropianowe samogagre, frezowan&PS-70-040 Fasadévg PN-EN-
13163) o grubgci 15 cm;
- taczniki do mocowania styropianu do pozio(kotki PVC) — np. Ceresit CT 330 | = 250 mm, 4
szt./m2;
- siatka z widkna szklanego zgodna z PN-92/P-85010;
- zaprawa klejowa do styropianu
- podkiad tynkarski do siatki;
- tynk silikatowo-silikonowy: Ceresit CT 174;
— farba silikonowa Ceresit CT 48;

Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia.
Przy wykonywaniu docieplenia niegina jest znajomig i postugiwanie si przez wykonawe
instrukcp ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplestan zewrtrznych budynkéw”.

Zgodnie z ww. instrukajkolejnas¢ wykonywanych roboét jest nagtujaca:

- prace przygotowawcze, obejmog¢ skompletowanie materiatow, sgizi urzdzea

oraz zdgcie opierzé;

- sprawdzenie, naprawa ubytkow i przygotowanie gorghnisciany;

- zmycie elewacji;

- zagruntowanie preparatem gruatyjm;

- mocowanie listwy cokotowej (obrébki blacharskigjd bloczkami betonowymi TeknoAmerBIlok);

- przygotowanie masy klggej,

- przyklejenie ptyt styropianowych i wetny minerajn

- przymocowanie styropianu do podélcznikami mechanicznymi zgodnie z technodpgi
mocowania ptyt styropianowych w budynkagckdnio wysokich (4 szt./n)

- nakfadanie na styropian masy kt&gj i zbrojenie jej tkanipszklar,

- wykonanie podokiennikow zewtrznych i innych obrébek blacharskich;

- zalazenie drugiej warstwy siatki w miejscach nayaych na uszkodzenia

mechaniczne (pas podokienny okien parteru);

- zabezpieczenie namikow csciezy drzwiowych i okiennych oraz krayzi gzymsow



katownikami 25x 25 x 0,5 mm z perforowanej blachynailniowej z wtopion siatka;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masykiadowej,
- kolorystyka elewacji — malowanie farbami silikamgmi;

— uporzdkowanie terenu wokot budynku.

Rusztowania do robot dociepleniowych.
Do wykonania robot elewacyjnych najezastosowarusztowania zewgtrzne rurowe zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tygtémentow.

Kolorystyka elewacji.

Projektuje s§ na wykonanej warstwie dociepleniowej tynk silikatesilikonowy: Ceresit CT 174.
Tynk po wykonaniu i sezonowaniu przemald@vaavukrotnie farbami silikonowymi.

Sciany zewntrzne — farba silikonowa w kolorze California 6 palety Ceresit, lub zonym (do
uzgodnienia w nadzorze autorskim na budowie).

Oscieza okienne gtadkie — farba silikatowa w kolorze j/w)

Kolor opierzé blacharskich (dach, gzymsy, rynny, rury spustowenmtylacyjne) — kolorze
brazowym -adekwatnym do istnigjych obrébek.

Cokot wykonany z bloczkow betonowych tamanych TekmerBlok, w kolorze szarym (do
uzgodnienia w nadzorze autorskim na budowie).

Okna nadziemia — kolor biaty; okna piwniczne — kdiaty.

Parapety okien — kolor drowy.

Kraty i siatki okienne — kolor biaty.

Okfadzina schodow i spocznikéw weipwych — kamié naturalny w kolorze szarym gr. 3cm
(granit strzegomski-palony, lub inny-do uzgodniemiaadzorze autorskim na budowie).

8. Uwagi kancowe.

Roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa iiodlbrobot
budowlano — montawych (Arkady tom I-1V, Warszawa 1990), zexonymi specyfikacjami
technicznymi i sztukbudowlan z zachowaniem przepiséw bezpietsteva i higieny pracy.
Remont budynku prowadzongdizie na czynnym obiekcie. Teren prac powinieé by
ogrodzony w sposob szczelny w odlegizabezpieczagej przed spadgymi przedmiotami.
Nalezy zabezpieczy daszkami wegia do budynkoéw. Z uwagi na przewidziane rusztowaltu
wykonywania rob6t naley przeszkolt pracownikéw i sprawdziaktualndé ich bada
lekarskich. Teren robot oznacziablicami.

Roboty naley prowadzt pod statym nadzorem kierownika budowy z uprawigmi
budowlanymi.

Nalezy przestrzegawytycznych dostawcow technologii. Wszystkie matigri
porozbidrkowe usuwa z placu budowy Wykonawca i pbkoszty ich utylizacji.

O wszelkich zmianach nate powiadomé projektanta. Wszystkie wymiary i obmiary naje
sprawdz¢ w natzurze.

Warszawa, czerwiec 2016 r. Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kolarz

Projektowat:
mgr inz. arch. Artur Miernik
Nr upr. BL-PdOKK/44/2005



